POPIELNICA VENT

MALA ARCHITEKTURA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:
y o wysokos$¢: 90 cm
- szeroko$¢: 17 cm
- gtebokos¢: 15 cm

waga: 20 kg

materiaty:
aterialy: _ stal nierdzewna lub stal weglowa
pojemnosé:
-1,6L
OPIS

Konstrukcja spawana. Obudowa z blachy stalowej ma
grubosci 8 mm. Produkt wykonywany jest w stali
weglowej (s235jr), ocynkowanej i malowanej proszkowo
wg palety RAL z nierdzewng popielniczka (wkfad i pudetko
zewnetrzne) lub w catosci ze stali nierdzewnej (1.4301)
szlifowanej.

Oproéznianie popielnicy: szufladka wysuwana do przodu,
zamykana na kluczyk.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niedbatym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukgji.

= produkt:
Popielnica VENTO 09.007

[ W WL niiangn:  Wersja: 2
- projektant: Mateusz Wetminski

Firma Zano Mirostaw Zarotyriski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnch
zdnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a takze z
prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczacym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi
dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczacymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa
autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderdw, grafik, tresci zawartych w ofertach,
zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartos¢ stanowi wiasnos¢
intelektualng frmy ZANO Mirostaw Zarotyniski; wykorzystywanie autorskich pomystow,
rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentow grafiki, tekstow opisow w
celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirostaw Zarotynski - jest
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.
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